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Ташкентская область, Зангиатинский р-н, КФЙ Эркин вдоль автомагистрали М-39 
Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Erkin QFY, M39 avtomagistral bo'yida 
 

ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ 
 

 

 
Тип: Траншеекопатель 
 
Описание: Траншеекопатель предназначен для прокладки газо- и 
водопроводов, сетей канализации, связи и электропередачи в твердых и 
мерзлых грунтах, планировочных и земляных работ. 

Траншеекопатель предназначен для прокладки газо- и водопроводов, сетей канализации, связи и электропередачи в 
твердых и мерзлых грунтах, планировочных и земляных работ. 

 
 

 Технические характеристики 

Базовый трактор МТЗ, класс 1,4 

Редуктор 2-х скоростной; реверс 

Привод рабочего органа от заднего ВОМ 

Тип рабочего органа универсальный цепной 

Габаритные размеры, мм   

длина 6650, в транспортном 

высота 2850, в транспортном 

Вес, кг не более 5470 

Глубина копания, мм 1500 (+100) 

Универсальный режущий орган позволяет использовать 
цепи  различных типов: 

  

- скребковые предназначены для лёгких грунтов ширина копания (летний) 210, 270, 410 мм 

-баровая цепь марки УРАЛ-33 ширина копания (зимний)                              140 мм 

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕПЬ с твёрдосплавными резцами для твёрдых грунтов 
ширина копания 

210 мм 

твёрдосплавными резцами  для тяжёлых грунтов ширина копания 140 мм 

Передняя навеска:   

Бульдозер-погрузчик, поворотный бульдозерный или   

жёсткий бульдозерный отвал   
 


