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Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Erkin QFY, M39 avtomagistral bo'yida 

 

Зерноочистительные сепараторы 
 

 

 

Тип: Сепаратор для очистки зерна 

 

Описание: Зерноочистительные машины используют для того, 
чтобы отделять зерна от мякины, а также для калибровки семян.  

Зерноочистительные машины, известные также как веялки, применяются достаточно давно. Их 
используют для того, чтобы отделять зерна от мякины, а также для калибровки семян, то есть для 
разделения по весу и размеру.  

После помещения неочищенных зерен в сепаратор, они попадают в мощный воздушный поток, который 
генерируется при помощи импеллера. Воздух моментально сдувает легкие примеси, мякину, солому, 
пыль, шелуху и плохие семена, а качественное зерно продолжает падение и калибруется. Тяжелые 
примеси вроде камней падают прямо вниз, а зерна сдуваются дальше и попадают в разные камеры в 
зависимости от веса и структуры. 

Таким образом происходит калибровка зерна и разделение его на: 

 

 посевной материал; 
 фураж; 
 продовольственное сырье и т.д. 

 

Использование воздуха для обработки зерен позволяет значительно ускорить процесс очистки и сделать 
его более качественным. Всхожесть посевного материала, полученного с применением аэродинамических 
зерноочистительных машин, достигает 98%. Имеются модели сепараторов производительностью от 5 до 
50 тонн в час. 

 

 

Технические характеристики 

 АСМ-5 АСМ-
10 

АСМ-
20 

АСМ-30 АСМ-
40 

АСМ-
50 

Производительность при первичной 
очистке зерна, до т/час 

5 10 20 30 40 50 

Производительность при калибровке 
посевного материала, до т/час 

2.5 5 10 15 20 25 

Потребление электроэнергии, кВт 0,2-0,55 0,2- 1,5 0,2 - 3,0 0,2 - 4,0 0,2 - 6 2х3,0 
Длина, мм 2070  2300 2300 2300 2300 2300 
Ширина, мм 600 750 750 750  1250 1250 
Высота, мм 1890 2400 2400 2400 2400 2400 
Масса, кг 130 370 380 390 760 770 

 


